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Рентгеновский диагностический комплекс на два рабочих места
	
Генератор: Мощность, не менее 50 кВт. Частота инвертора, не менее 100 кГц. Диапазон выходного напряжения, не хуже 40 ÷ 150 кВ. Диапазон силы тока не хуже 10 ÷ 600 мА. Выбор параметров по кВ, кВ+мАс, кВ+мА+с. Время экспозиции, не хуже 0,001÷ 6,3 сек. Режимы: рентгенография, томография. Колонна снимков: Неподвижная колонна снимков напольного крепления, несущая деку и рентгеновскую трубку. Диапазон моторизованного вращения рентгеновской трубки вокруг горизонтальной оси, не менее ± 110°. Диапазон вращения рентгеновской трубки вокруг вертикальной оси, не менее ± 90°. Диапазон вращения рентгеновской трубки вокруг своей оси, не менее 90°. Движение деки: продольное, не менее 142 см, поперечное, не менее 20 см, моторизованное по высоте, не хуже от 42 до 85 см. Максимальный вес пациента, не менее 180 кг. Буки с подвижной отсеивающей решеткой: -диапазон моторизованного продольного перемещения, не хуже 130 см, - формат кассет от 13х18см до 35х43см, экспонометр. Томография: полностью электронная без механического соединения, кол-во углов, не менее 3, диапазон регулировки высоты слоя, не хуже 0 ÷ 330 мм. Коллиматор с электронным таймером лампы. Рентгеновская трубка: мощность, не менее 20/50 кВт, напряжение на аноде, не менее 150 кВ, размеры фокусных пятен, не более 0,6/1,2 мм, скорость вращения анода 3000 об/мин, теплоемкость анода, не менее 300 kHu. Вертикальная стойка снимков: крепление стойки напольное, буки с экспонометром и подвижной отсеивающей решеткой. Формат используемых кассет от 13х18см до 35х43см. Принадлежности: латеральный держатель кассет.



